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Vorwort
1 Vorwort des AutorsVorwort

Seit der 1. Auflage des Skriptes „Rehabilitation von
Rohrleitungen – Sanierung und Erneuerung von Ver-
und Entsorgungsnetzen“ und den Nachauflagen in den
Jahren 2008 und 2012 haben weitere interessante Ent-
wicklungen auf diesem Gebiet stattgefunden.

Es ist insbesondere festzustellen, dass der Erneuerungs-
bedarf in den nächsten Jahren und Jahrzehnten anwach-
sen wird, da nicht nur überalterte Netzteile und Bau-
werke erneuert oder saniert werden müssen. Ebenso
müssen Rohrleitungen mit unzureichendem Korrosi-
onsschutz oder in steinigen Rohrgräben verlegte Kunst-
stoffrohrleitungen aus den Jahrzehnten nach dem
2. Weltkrieg erneuert werden.

Neue Verfahren und Produkte wurden seither durch die
Bauunternehmen und Rohrhersteller entwickelt und ha-
ben Eingang in die Baupraxis gefunden. Auch in der
Produktnormung und in Richtlinien der Fachverbände
gab es ständig Weiterentwicklungen und Neufassungen. 

Es war wiederum erforderlich, diese Erkenntnisse und
Erfahrungen der Sanierung und Erneuerung in die Neu-
auflage aufzunehmen.

Zu nennen sind folgende Aspekte:
• Weiterentwicklung resistenter Rohrmaterialien 

für grabenlose Bauverfahren – das betrifft sowohl 
metallische Rohrmaterialien als auch Kunststoff-
rohrmaterien

• die Möglichkeit in größerem Umfang Hausan-
schlussleitungen grabenlos auszuwechseln oder 
auch neu einzubauen

• neue Verfahrensvarianten für grabenlose Bauver-
fahren

• Zulassung des Gewebeschlauchverfahrens für 
Trinkwasserleitungen

• Weiterentwicklung der Sanierungsverfahren von 
Abwasserleitungen sowie von Schachtsanierungs-
verfahren usw.

Wesentliche Änderungen werden sich in Zukunft auf
dem Gebiet der Gasversorgung ergeben, wobei die Zu-
kunft bereits begonnen hat – Einspeisung von Biogas
und anderen Gasen in vorhandene Gasrohrnetze. Rege-
nerative Energiequellen werden bereits vielfach ge-
nutzt, allerdings sind es noch Einzelbeispiele. Zu be-
achten sind dabei vorrangig Sicherheitsaspekte. 

Änderungen ergaben sich auch durch die Neufassung
auf dem Gebiet des Baumschutzes (GW 125 „Bäume,
unterirdische Leitungen und Kanäle“). Grabenlose Lei-
tungserneuerungen eignen sich hervorragend für den
Baumschutz.

Dadurch wuchs der Umfang des Manuskriptes und er-
forderte eine Auswahl in den Textfassungen und dem

verfügbaren Bildmaterial. Neben bereits in den voran-
gegangenen Auflagen verwendeten Bildmaterials kam
neues hinzu.

Neu aufgenommen wurde das Gebiet der Fernwärme-
versorgung und der Rehabilitation von Kanälen und
Schächten. In dieses Kapitel wurde auch die Erneue-
rung von Rohrleitungen in Sammelkanälen (Wasser-
und Fernwärmeleitungen) eingefügt, da diese in den
nächsten Jahren ansteht und es dazu bereits erste Pro-
jekte realisiert wurden (Beispiele Paris, Frankfurt/Oder
und Jena).

Ein eigenständiges Kapitel 6 Rehabilitationsstrategien
wurde ebenfalls eingefügt, welches bisher dem Kapitel
Wasserversorgung zugeordnet war.

Der Verfasser möchte sich bei den Mitautoren und den
Mitarbeitern der Bauhaus-Universität des Weiterbilden-
den Studiums für die sehr gute Zusammenarbeit recht
herzlich bedanken.

Dank gilt auch den beteiligten Bauunternehmen und
Firmen

• Duktus Rohrsysteme (Wetzlar)
• Fuchs-Rohre Siegen
• Mannesmann Rohrwerke
• Fachgemeinschaft Gussrohre
• Pro Aqua Stahlrohre
• Kunststoffrohrverband
• Berkel Rohrtechnik GmbH (Gladbeck)
• Pfaffinger Unternehmensgruppe (Berlin) 
• Karl Weiss Technologies GmbH (Berlin)
• Gelsenwasser AG
• Diringer & Scheidel Rohrsanierung (München, 

Mannheim)
• Berliner Wasserbetriebe
• TRACTO-TECHNIK GmbH (Lennestadt)
• Fa. Ludwig Pfeiffer Kassel/Leipzig
• IAB Institut für Angewandte Bauforschung Wei-

mar
• Stadtwerke Jena Anlagenservice GmbH (Herr 

Kirmse)
• Fa. Wähler Hamburg
• Breternitz Bauunternehmen (Jena) 

Im Namen der Verfasser, 
Prof. Dr.- Ing. habil. H. Roscher

Weimar, im Februar 2015
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